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Catégorisation des tuyauteries industrielles selon OSEP 

Tuyauterie, contenu gazeux, groupe de fluide 1 (dangereux), PS > 0,5 bar 
↓ oui → non DN = dimension nominale,  PS = pression max. admissible (bar)

DN > 25 

DN > 100 

DN > 350 

PS x DN > 1000 

PS x DN >3500 

Catégorie III; 
Coopération avec un 

Organisme Notifié Indispensable 

Catégorie II;
Coopération avec un 

Organisme Notifié Indispensable 

Catégorie I;
Coopération avec un 

Organisme Notifié facultatif 

 Fabrication conformément 
aux règles de l‘art 

reconnues 

Tuyauterie, contenu gazeux ou vapeur, groupe de fluide 2 PS > 0,5 bar 
↓ oui → non DN = dimension nominale,  PS = pression max. admissible (bar) 

DN > 32 

PS x DN > 5000 

PS x DN > 3500 

DN > 250 PS x DN > 1000 

DN > 100 

Catégorie III; 
Coopération avec un 

Organisme Notifié Indispensable 

Catégorie II; 
Coopération avec un 

Organisme Notifié 
indispensable 

Catégorie I; 
Coopération avec un 

Organisme Notifié facultatif 

 Fabrication conformément 
aux règles de l‘art  

reconnues 


