
des liquides dont la pression de vapeur, à la 
température maximale admissible, est au 
minimum supérieure de 0,5 bar, sont 

considérés comme gazeux 

Les fluides du groupe 1 sont ceux qui sont classés comme 
dangereux

Fabrication selon règles techniques reconnus

 soumis a l'OSEP: documentation du fabricant selon PED/DEP avec déclaration de conformité indispensable

danger de 
surchauffe ?

superieur 
110 °C (pression de
vapeur >0.5 bar)

gaz ou
vapeur ?

Fluid groupe 1

volume
> 2 litre

PS x V 
 > 25 barlitre

PS x V 
> 50 barlitre

nein
ja

ja

non, tuillerie

nein

récipient  ?

nein

alimentés 
manuellement par 
combustible solide

Fluid groupe 1

PS x V 
 > 200 barlitre

PS > 10 bar
diamètre nominal 

DN > 32 mm

gaz ou
vapeur ?

Fluid groupe 1

légende : nonoui

Fluid groupe 1

PS > 10 bar

DN  > 25 mm

un risque de 
surchauffe est 

donné, si lors d'une 
panne du système de 
refroidissement les 
caractéristiques de 

l'équipement 
peuvent être altérées

Le produit 
de 

pression de 
concession 
par volume 
du récipient 

(resp. diamêtre 
nominal) 

sert comme 
indicateur 
de l'énergie 
accumulé

PS x V 
> 10'000 barlitre

PS x V 
 > 50 barlitre

DN  > 25 mm

PS x DN 
> 1000 bar mm

PS x DN 
 > 5000 bar mm

PS x DN
 > 2000 bar mm

DN  > 200 mm
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 Quels objets doivent être fabriqués selon l'ordonnance sur les 
équipements sous pression  (OSEP; RS 930.114)  ?

pression de 
service maximale

PS > 0,5 bar
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